
Ø nom 
Mang.

SAE R1AT

Mang.

SAE R2AT

Mang.

SAE R1A

Mang.

SAE R2A

Mang.

SAE R5

Mang.

SAE R17

Mang.

SAE R12

Mang.

DIN 4SP

Mang.

DIN 4SH

Mang.

SAE R13

Poleg.

3/16" 12 12 12

1/4" 12 16 16 16 16 12 16 16

5/16" 16 16 16 20 16

3/8" 16 20 20 20 16 16 20

13/32" 20

1/2" 20 20 20 25 25 20 20 25

TABELA DE APLICAÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA x MOLA

Matéria Prima: Polietileno de Alta Densidade resistente à abrasão e raios UV 

Cor:

Temperatura de Utilização:

Preta ou Amarela 

- 20ºC + 95ºC

Proteção da camada exterior de borracha das mangueiras hidráulicas e 

industriais, contra o desgaste prematuro por abrasão 
Aplicação:

11.103.020

11.103.025

11.103.032

11.103.044

11.103.070

11.030.100 100

Molas de Proteção de Polietileno de Alta Densidade 

MOLAS DE PROTEÇÃO PARA MANGUEIRAS

 HIDRÁULICAS E INDUSTRIAIS

Código Ø nom 

mm

12

16

20

25

32

44

70

11.103.012

11.103.016



Ø nom 
Mang.

SAE R1AT

Mang.

SAE R2AT

Mang.

SAE R1A

Mang.

SAE R2A

Mang.

SAE R5

Mang.

SAE R17

Mang.

SAE R12

Mang.

DIN 4SP

Mang.

DIN 4SH

Mang.

SAE R13

Poleg.

5/8" 25 25 25 25 25 25 25 25

3/4" 25 25 25 32 25 32 32 32 32

7/8" 32

1" 32 32 32 32 32 44 44 44 44

1.1/8" 32

1.1/4" 44 44 44 44 44 44 44 44

1.3/8" 44

1.1/2" 44 44 44 44 70 70 70 70

1.13/16" 70

2" 70 70 70 70 70 70 70 70

2.3/8" 70

TABELA DE APLICAÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA x MOLA

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia 

senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do 

fabricante pode ser perigosa. 


